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アンボンドチューブタイプ（Ｅ６－１０ＷＰ･＃９５）
VSL永久アンカーテンドン用部材

スペーサー　Ｓ＝１／２ シールディスク（止水用）　Ｓ＝１／２
＃95Ｂ

ヘッドキャップ　Ｓ＝１／４

ジョイントコネクター　Ｓ＝１／４

（Ｅ６－１２タイプ）

くさび　Ｓ＝１／１

（φ15.2mm用）

注入パイプ　Ｓ＝１／１

φ
16

φ
20

アンボンドチューブ　Ｓ＝１／１

アンカーヘッド　Ｓ＝１／２
（Ｅ６－１２タイプ）

ジョイントプレート　Ｓ＝１／２

(15N/mm )
コンクリート強度　    cp=20N/mm

（溶融亜鉛メッキ）（Ｅ６－１０タイプ）

支圧板　Ｓ＝１／５
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φ21
φ16

81 35

φ
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350

（Ｂタイプ）

結束バンド　Ｓ＝１／２

（Ｌ , Ｓ）（Ｅ５－１２タイプ）
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黒部分

白部分

（Ｅ６－１２タイプ）
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（Ｌ）
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エンドキャップ　Ｓ＝１／２
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コルゲートシース　Ｓ＝１／２
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ジョイントスリーブ　Ｓ＝１／２
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